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표준、균등FLAT노즐의 특성（１）

【표준 FLAT 노즐】 【균등분포 노즐】

０.２MPa

０.１MPa

０.０５MPa

０.０２MPa

분무압력

【압력변화에 대한 유량분포와 타력분포의 변동】

０.３MPa

０.５MPa

유량분포 타력분포유량분포타력분포



표준、균등FLAT노즐 특성（２）

【표준형】 【균등분포형】

유량분포

노즐PITCH

겹치는 부분은 유량이 많아진다。　　　　
압력이 저하된 때는 공백부가 생기기 쉽다。

분포도의 반정도로 OVER RAP시켜 유량분포를
균일화시킨다.압력이 떨어져도 공백부분이
발생하기 어렵습니다　　　　

노즐PITCH는 넓어져서 수량감소。노즐PITCH가좁아서 노즐수량이 증가

【노즐 복수 배열시 유량분포와 타력】

Ｐ

Ｌ

Ｐ

ＬＰ＝０.５Ｌ Ｐ＝０.７˜０.８Ｌ

타력분포

분포의 끝부분을 OVER RAP시켜 타력을
균일화 시킨다。

양끝의 타력이 낮기때문에 타력을 균일화시키기
위해서는 노즐PITCH를 좁게할 필요가 있습니다。
　　　　

유량분포를 일정하게 하기위해서는 표준FLAT노즐을,타력을 일정하게 하기위해서는 균등분포노즐을
병행하는것이 좋다.
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▪ 液　壓：０.３MPa
▪ 噴　量：１.０L/min

▪ 液　壓：０.３MPa　　　▪ 空氣壓：０.３MPa　　
▪ 噴　量：１.１L/min　　 ▪ 空氣量：５９NL/min
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１▪２유체노즐비교（타력）
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▪ 液　壓：０.３MPa
▪ 噴　量：１.０L/min

▪ 液　壓：０.３MPa　　　▪ 空氣壓：０.３MPa　　
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１▪２유체 노즐비교（입자경）



１▪２유체노즐 비교（유속）
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VVEA SERIES

【유량분포】

【스프레이패턴】

＜특징＞

▪스프레이패턴의 두께가 얇은

고타력。

▪넓은 유량영역의 분각,분포의

변동이 적다。

▪COMPACT설계

（일체형HEADER）

세정 메카니즘



균등타력MIST세정노즐 VVEA SERIES의 특징

１．균등타력으로 고속,고타력분무
　　균등한 폭으로 예리한 타력분포를 실현

２사용공기량을 30%감소,省에너지設計（당사종래품）
　　성능향상과 RUNNING COST절감을 동시에 실현

３．사용하기쉬운 COMPACT,省 SPACE 設計、
　　폭넓은 LINEUP

４．최적배열로 고품질,省에너지 세정을 실현



１．균등타력으로高速 ▪ 高打力분무

종래품에 비해、폭이 얇고 고타력

【타력분포】
종래품

VVEA

폭두께전방향



２．사용공기량을30%절감省에너지設計

성능향상과 RUNNING COST절감을 동시에 실현

물량

기수비

RUNNING COST30% DOWN

VVEA SERIES

당사종래품



３．사용하기 편리한 COMPACT ▪ 省SPACE設計、폭넓은 LINEUP

▪ 전장35mm의COMPACT省SPACE設計
　（분각60°또는80°）

▪ 공기와 액 배관을 일체화한 COMPACT VVEA HEADER。
　불필요한 배관구조작업은 불필요합니다。

▪ 다양한 제품에 대응하는60°와80°의 넓은각도
▪ 전6종의 다양화

10 20 30
80° 8010 8020 8030
60° 6010 6020 6040

噴角区分
噴量区分



　1)　균등한 타력으로 편차없는 세정

　3)COMPACT HEADER로 대응

　2)　60°분각과80°분각으로
　　다양한 PCB 제품세정에 대응

세정목적、분사거리、순수사용량、공기사용량으로、
최적노즐PITCH와분사각도를 선정

복수배열시 타력분포

전폭에 걸쳐 균등한 분포를 얻을수 있습니다。

타력

노즐PITCH

분사거리
분사각도분사각도

４．최적배열로 고품질,省에너지세정을 실현



COMPACT ２유체미세노즐
CBIM SERIESE

＜특징＞

▪ BIM SERIES를 더욱 최소화

▪ 미세한 HOLE에 입자가

혼입되어 오염물을 제거。

▪ 에어의 힘으로 물고임과 미세한

오염을 날려버리는 세정효과를

올릴수 있습니다。

２８

１
３

．
５



슬리트라미너 노즐
SLNH（A）시리즈

＜특징＞

▪ SOFT하고 균일한 유량분포

▪ 省SPACE설계

▪ 소분량TYPE

▪ 정수시 물방울억제、재현성향상。



SLNH시리즈슬리트라미너 노즐

분무시 양호한 패턴을 얻을수있다 물방울을 억제하고 공기 혼입이 없다.

SLNHへ

에어가 들어가 노즐에 부착한 액막에 지장을
주어 액성형막이 흐트러진다

물방울이 떨어져 다음공정에 지장을
준다。

분사개시 분무시 분무정지시

종래는…

균일하게 도포



SLNHA SERIES슬리트라미너 노즐

공 기 가 하 류 ( 진 행 방 향 ) 측 으 로
흐르기때문에 물방울이 하부측으로
날려 수막이 생겨 완전한 건조가
힘들다。

액고임 수막

슬 리 트 라 미 너
노즐

3～5mm

노즐을 대각선으로 하여 공기의
흐름을 상류방향만으로 할 수가
있어서 건조가 가능하다

45～60°

액 고 임 이 생 겨 노 즐 의
처리부담이 많다。

액이 한방향으로 흘러 노즐의
처리부담이 적게된다。

물흐름

50˜70°90°

고임
수막

【종래예】 【제안예】



SNAPJet
ISJJX-Y　SERIES

＜특징＞

▪ 산형분포에 따른 고타력

▪ 압 력 이 변 동 하 여 도 스 프 레 이 패 턴 이

흐트러지지 않는다

▪ 노즐,내장재는 원터치 탈착

유
량
분
포(

단
면)

에
칭
경
향(
복
수
배
열)

산형분포（SNAPJet）

X-X方向 Y-Y方向

Y

Y

X X

IS JJX -Y

IS JJX -Y 従 来 品

従来品

噴霧圧力
　0 .2M P a

0 .7M P a

SNAPJet

SNAPJet

균등분포（종래품）



【개선전】 【개선후】

정기적인 미에칭 부분이 출현 전체적으로 편차가 없는 범주
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【절수의제안】

１．소분량TYPE으로 변경

소분량소분량TYP
E

TPYE

밸브잠금

소분량TYPE

초기상태

　절수를 목적으로 밸브를 잠그어 물량을
적게하는 경우를 많이보고 있습니다.그러면
물량뿐만아니라 유속이 DOWN되어 큰폭으로
타력저하를 발생시킵니다.
－－－圖中①

　단순히 소분량TYPE으로 변경압력을 그대로
설정하면 그 유량분의 영향으로 유지됩니다.
－－－圖中②

　의외로 현재의 노즐은 본래의
적정유량보다도 많을지도 모릅니다.

　즉,유량을 절반으로 사용하고싶으나 타력은 그상태로 유지하고싶은 경우에는、물량감소비율의 역산의
2배의 압력이 필요합니다.。

　예로서…
　1/4MVP9030TVPDF－－→1/4MVP9007TVPDF
　（유량；3 l/min                       （유량；1.5 l/min
　　압력；0,3MPa　　　　　　　　　압력；1,2MPa〔0.3×(3/1.5)2=1.2〕



２.노즐위치의 근거리화

　타력은 거리의2승에
반비례합니다.즉,노즐에서
대상물까지의 거리를 반으로하면
타력은 4배로 된다는 것입니다。

　이 생각에서 필요이상으로
OVER RAP되고있는
노즐배치라면
지장이없을정도까지 노즐위치를
내리는 방법도 있습니다。

　이것에따라 초기와 동등한
타력까지 유량을 억제한
TYPE으로 변경할수가 있습니다.

【절수의제안】

분사거리 축소

초기상태



３．２유체노즐의 이용

　에어와물을 혼합하여 분사하는 2유체노즐은
적은 분량으로 입자경이 얇고 동시에 유속이
빠르다는 특징이 있습니다. 　이 특징을 살리기
위하여 절수 뿐만아니라 미세입자에 의한
미세패턴의 세정효과,에어에 의한 잔류액
제거의 효과등도 가능합니다.

에어의 강력한 힘으로 미세홀 내부의 세정을 실현하였습니다.

【절수의제안】



４．잔류액의 제거

　스프레이 용수를 대량으로
사용하면 대상물위에 액이
잔류하여 신액의 스프레이액이
액면위를 때리는것만으로 실제로
세정력에 기여하지 않는 경우도
있습니다.

　그래서 그 잔류액을 효과적으로 제거하는 것이 세정(절수)효과를 살리는 중요한 POINT가
됩니다. 그러한 방법으로 아래와 같은 방법으로도 생각할수 있습니다。

【절수의제안】

대상물까지 닿지 않는다
대상물

사용이끝난액
의고임

대각선으로 분사
편방향노즐 사용 이류체노즐 사용

에어노즐사용



５．기타

세정(절수)효과를 상승시키는 방법으로는,다른 관점으로 생각할수 있습니다. 、

【절수의 제안】

회전기능 오실레이션기능

배관내 잔류유량 제어(체크밸브)
대상물에 따라 제어

체크밸브
사용하면

스프레이중 잔
류
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